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燃气采暖热水炉的安装必须满足以下环境要求：

①必须安装在通风条件良好并有利于燃烧废气排放的地方。

②必须安装在隔离的房间内。

③地下室和半地下室：正常情况下不能安装在地下室和半地下室内,当受条件限制必须在地下室

和半地下室安装时,必须满足以下四个条件：

  ⑴应安装手动和自动两种启动方式的防爆通风装置；

  ⑵应设置易爆型燃气和有毒有害气体的自动报警切断装置,并和自动防爆通风装置连接；

  ⑶地下室的安全措施应符合国家标准；

  ⑷使用液化石油气时不能安装在地下室和半地下室。

④以下环境不能安装本产品：室外；卧室、客厅；橱柜、衣柜内；有易燃易爆物、有腐蚀性物质

的房间；楼梯和安全出口5米范围以内；环境温度低于0℃的地方。

  

①

②安装墙面必须能够支承50kg以上的悬挂重量,墙面材料为不可燃材料,若在可燃墙面上安装,必须

  设置3mm以上的防燃材料层。

③请勿将燃气采暖热水炉安装在物品容易掉落的危险棚架下。

④禁止安装在其它燃气具的上方，同时不能靠近电磁炉、微波炉等强电磁辐射的电器。

⑤烟道的出口应选在空气流畅处。

⑥靠近燃气采暖热水炉的电源插座必须设置专用的防水电源插座，且插座接地性能必须良好。

⑦燃气采暖热水炉的所有连接管道均不得用作电器的地线。

⑧燃气采暖热水炉的安装位置应便于给排气管道、采暖卫浴系统管道的连接。

⑨燃气采暖热水炉安装后，安装人员应对燃气采暖热水炉的给排气系统进行位置标识，并向用户

  介绍燃气采暖热水炉及其安全装置的使用方法。

请勿将燃气采暖热水炉安装在距离易燃易爆物和挥发性药品太近的场所。
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烟囱安装模板

挂板

确保维修操作空间 选定烟囱安装位置、挂板位置（15kW只需确定安装模板）

烟囱钻孔位置

确保维修操作空间
 （单位：mm）

烟囱安装模板、挂板位置

操作步骤

①按要求

②用水平仪定位挂板，并校正水平度；

③在墙上标出用于固定挂板的点，取下挂板，然后在标出的位置钻孔；

④将膨胀螺丝套塞入墙孔，安装好挂板，打上膨胀螺钉；

⑤如上图所示定位烟囱安装模板，画Φ120的圆（15kW机型：Φ100；36 机型：Φ ）；

⑥在画圆处钻孔，即可安装燃气采暖热水炉和烟囱。

选定安装位置，将挂板放在要安装的墙面上；

kW 140



①

  符合国家标准。

②燃气采暖热水炉必须安装同轴烟道，并保证安装在室外的外部烟管进排气孔不被堵塞。

③同轴烟道的上表面应与其上的的建筑物相距45mm以上，烟道出口位置必须位于不会造成他人

  的人身伤害和财产损失的地方。

④所有的连接处必须贴上密封条，以保证连接牢固、密封严密，避免使废气漏入室内。

⑤应保证烟管的室外端向下倾斜2°,以防雨雪及冷凝水倒灌入燃气采暖热水炉内。

⑥不要将同轴烟道埋在天花板内或通过可燃墙壁，如果确实需要，必须用大于20mm厚度的耐高

  温防火材料围护。

⑦同轴烟道穿过墙壁时产生的间隙，必须用标配的烟道法兰密封，否则不利于维修操作。

⑧若用户不按照本要求安装烟管，可能会损害机器的工作性能，并产生噪声甚至安全隐患。

同轴烟道的安装要严格按照当地相关的标准操作，烟道出口位置与周围建筑物的距离选择要

标准同轴烟道示意图 加长同轴烟道示意图

小于4m

我司不配置加长烟管,客户应根据实际安装位置,可另行定制加长烟管,并在安装前完成下述工作。

① 算后的长度请参照下表确定烟管折算后的长度(各机型所用烟管折 )

机型 L (m)r

15kW

SP28-C8

SMD18/SMD24

36kW/SMD28

18/24/28/32kW

≤3

≤2.85

≤3.7

≤3

≤4.25

烟管折算后长度计算公式：

式中符号的含义：

L  =  L  + 0.85M + 0.5Nr      s

L －直烟管总长度（ ）；
M －90°弯头的总数（个）；
N  －45°弯头的总数（个）。

  

ms      

L －烟管折算后长度（m）；

  

r      

②确定是否需要安装限流环

是否需要安装限流环取决于烟管折算后的长度，如下表所示。

L 2 75   ≤ .r

L 2 75   ≥ .r

安装   

不安装   

注：如需安装限流环,请参照右图所示的位置进行安装。

Φ90mm(15kW机型)
Φ127mm(36kW机型)
Φ100mm(其他机型)
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燃气采暖热水炉正面

燃气采暖热水炉正面

燃气采暖热水炉侧面

俯视图

俯视图

俯视图
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燃气采暖热水炉侧面

燃气采暖热水炉侧面
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烟囱出口正面 烟囱出口侧面

进气孔 排气孔

进气孔

进气孔

进气孔

进气孔
排气孔

排气孔

排气孔

排气孔

如果采用双烟道 ，烟囱的

安装方向（正面和侧面）可以

根据实际情况进行选择。

安装
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温馨提示

          

    

:(1)请尽可能采用 的方式进行安装;(2)如果必须采用 的方式 安装,当①②③ ④⑤ 进行 竖直段

⑥烟囱出口与周围建筑物的距离

①后同轴烟道安装 ④ 安装加长竖直同轴烟道

②侧 安装同轴烟道 ⑤ 安装竖直同轴烟道

③ 安装双烟道

烟道

进行腐蚀，应在烟道接口处安装冷凝水收集器。

长度大于250mm时，易产生冷凝水，为避免冷凝水流入燃气采暖热水炉并对其零部件

烟道接口

烟道接口

单位：mm





室外NTC安装说明（只适用于配备有室外NTC的机型）

1.室外NTC须放置于室外，用于检测室外温度。
2.建议室外NTC随烟管一起伸出墙外，参考图示。
3.室外NTC伸出外墙的同时，尽量保证远离烟囱排烟口等热源，避免检测室外温度不准确。

L

H

B

尺寸mm
机型

L

H

B

18/24/28/30 32/36 L1/M1/M4/M11 M3 B12/B16/C9/C10

403

325

735

488

345

826

405

328

730

445

292

682

403

240

710

各机型外形尺寸



铅（Pb）   汞（Hg）  隔（Cd）
六价铬
（Cr6+）

多溴联苯
（PBB）

多溴二苯醚
（PBDE）

燃烧系统   O O  O  O  O  O

水系统  X  O  O  O  O  O

电子部件  X  O  O  O  O  O

电气连接线  O  O  O  O  O  O

塑料件  O  O  O  O  O  O

五金件  O  O  O  O  O  O

包装件  O  O  O  O  O  O

密封件  O  O  O  O  O  O

紧固件   X  O  O  O  O  O

    根据中华人民共和国《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定和要素，提供如下表所示，

包括电子产品部件名称及有毒有害物质含量说明。

产品中有毒有害物质名称及含量

部件名称

有毒有害物质或元素

本表格中打“X”的部件的某一材料中含有有毒有害物质，按照现在的技术水平不能被替代，

子产品相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

本表格依据SJ/T  11364的规定编制； 。本表适用产品：燃气采暖热水炉

O:�表示该有毒有害物质在该部件中的含量在GB/T�26572标准规定的限量要求以下。

X:�表示该有毒有害物质在该部件中的含量超出GB/T�26572标准规定的限量要求。

本产品的环保使用期限为10年，环保使用年限标识式样见右图。�

产品环保使用期限是指用户按照产品说明书上面的正常使用条件使用时才有效。

我们一直在为改善此项目而努力。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

    为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家电器电

环保使用年限

有毒有害物质或元素说明

温馨提示:产品环保使用年限不等于产品使用年限。



















CN7

SP1

CN12

CN8

J3

J2

DIP1 DIP8

CN11

SP2 SP3

+5V

J4
J1

CN9

CN10 +5V

F1

CN1 CN3CN4

SW1：气种  ON-液化气； OFF-天然气、人工煤气。

SW2：机型选择  ON-板换； OFF-套管。

SW3：采暖方式  ON-散热片； OFF-地暖。

SW4：三通方向选择   ON-FUGAS； OFF-G20。

SW5：速供热水功能选择  ON-关闭；OFF-开启。

SW6：采暖启动温度  ON-低于设定15度启动； OFF-低于设定温度25度启动。

SW7：气候补偿功能选择  ON-关闭； OFF-开启。

SW8：水压检测类型  ON-水压开关； OFF-水压传感器。

注：

2.单采暖式无三通阀,无卫生水传感器,
无水流开关/水流量传感器。

3.带水压传感器则不需水压开关。

1.套管式无三通阀。

4.单针点火式点火检测电极接SP1，
短接SP2、SP3。

5.非分段阀机型无燃气阀子阀。
6.非分段风机机型无风机低速档。

IC

水压开关

DIP开关

交流燃气阀点火电极

显示接口

调节线圈
室内恒温器传感器传感器

（采暖）

室外温度
传感器

风机

操作显示界面

直流燃气阀 风压开关 极限温度开关

（卫浴）（选配）

拨码开关功能说明

水流开关/

水流量传感器

水压传感器

零线

火线

接地

三通阀水泵
(弱电)

检测电极

分段燃气阀子阀
/分段风机低速档

R

AC-W

CN14

DC-R

R

R

C7

TR1

T5

T3T2

T4

T1

T6

T7M1机型内部
示意接线图

M3机型内部
示意接线图







510760广州经济技术开发区东区沧联二路5号

广州迪森家居环境技术有限公司

总部地址
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